


RYNEK PRYSZNICOW BEZ KLASYCZNEGO BRODZIKA

TENDENCJE NA RYNKU

FUNKCJONALNY TREND

ODPLYW LINIOWY EXPRESS’EAU TO UNIWERSALNE ROZWIAZANIE

To jest gtowny argument przemawiajgcy za jego wyborem. Dlaczego? Bo...

...dopasowuje si¢ wszedzie

Czy pomieszczenie jest duze czy mate, czy trzeba go zamontowaC w rogu, czy wzdtuz Sciany, czy w jakiejkolwiek innej
konfiguracji... niewazne, moze by¢ zastosowany w kazdej sytuacii.

5 powoddw, dla ktérych warto wybrac odptyw liniowy EXPRESS’EAU:

JJ ESTETYKA - [ .
Prezentuje najnowsze trendy na rynku: “
wyrafinowany design — czyste linie — szlachetne materiaty

WYGODA | BEZPIECZENSTWO
Podtoga fazienki stanowi jednolita powierzchnie przez co korzystanie z prysznica staje sie bardziej bezpieczne dla
0S0b starszych i tatwiejsze dla osob niepetnosprawnych

.ﬁ/ BEZPROBLEMOWA EKSPLOATACJA
Czyszczony od gory

4) UNIWERSALNOSC
Dopasuije sie do kazdej sytuaciji i konfiguracji
Duzy wybor rozmiarow i wzorow

,§/ EKONOMIA
Podczas kapieli pod prysznicem zuzywamy 3 razy mniej wody niz podczas kapieli w wannie




EXPRESS’EAU: INNOWACYJNA BUDOWA

WYKONANIE g PORADA:

SKUTECZNOSC v

* Ultra szybki przeptyw (nawet do 84 I/min w zaleznoSci od wzoru rusztu).

Potaczenie kilku wyjS¢ w jeden odptyw znacznie zwieksza iloS¢ odprowadzanej

wody i pozwala na optymalne oprdznianie brodzika

« Zasyfonowanie 50 mm
UNIWERSALNOSC =
* 2 wyjScia nyplowe 850 mm (do potgczenia kielichowego) R
* 2 wyjscia mufowe @50 mm (do potaczenia klejonego)
* 3 wyjscia nyplowe 943 mm (do potaczenia klejonego)
BEZPIECZENSTWO

« Siatka wzmacniajgca powtoke hydroizolacyjng wok6t odptywu w celu uzyskania
optymalnej szczelnosci

1wyj§eiazwﬂ§ula 1wy¢egﬁzﬁmec|a ﬂ“- ;‘?

BUDOWA
RUSZT ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ A T P L Y S s

* 765 x 43 mm: rozmiar, ktory idealnie komponuje si¢ z aranzacja ’ra2|enk|

MONTAZ

* Poziomowanie za pomoca regulowanych nozek

* Bardzo niski — jedynie 80 mm wysokosci

IDEALNY DO ZASTOSOWANIA PODCZAS REMONTOW ‘

CZYSZCZENIE




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Charakterystyka !

Wyjscia @50 FiM-g43 M 0
Przeptyw do 84 I/min S
Zasyfonowanie 50 mm
Wysokos¢ 80 mm
Dtugosc 800 mm
Waga 1,5 kg
Ruszt szczotkowana stal nierdzewna 8mm-304L
Materiat ABS
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OPAKOWANIE ZAWIERA

v/ Nozki montazowe

v/ Ostona zabezpieczajaca

v/ Siatka ¢/ Instrukcja montazu na DVD
. » Dla jasnego zobrazowania

procesu instalacji
m- Film dostepny rowniez na
stronie internetowej:

www.tycner.com.pl
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