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VENISIO EXPERT
;1 Il Prysznicowy odptyw liniowy
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»Odptyw wykonany jako
jednoczesciowa, zasyfonowana ryn
czyszczony od gory

» W zestawie: kotnierz uszczelniaj

P Minimalne wymiary: tylko 89 n
wysokosci do poziomu wylewki

D Ultra-szybki przeptyw: do 79

» W komplecie instrukcja monta
DVD )

) Idealne wykonczenie: rus
wykonane ze szczotk owa

wysokosci

P Dwustronny ru
ni-ervhm.'mﬁ'-'li ih

:HOTL.INE 0033 2 40 30 68 36
[0 . virquin.com

ES - 11 rue du Chéateau de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex Francja



PRO

OPIS

VENISIO EXPERT, to prysznicowy odptyw liniowy nowej generacji marki Wirquin. Oferuje wysokiej jakosci rozwigzania w zakresie estetyki, wykon-
czenia, skutecznosci i zastosowanej technologii, dzieki czemu bardzo latwo mozna go dopasowac do kazdej tazienki.

SKUTECZNOSC

Dzieki zastosowaniu jednoczesciowej, zasyfonowanej
rynny odplywowej VENISIO EXPERT oferuje najlepsze
rozwigzania dla prysznicow w stylu wioskim:

« Minimalne wymiary: zaledwie 89 mm wysokosci do
poziomu wylewki

Nie wymaga zbyt duzej gtebokosci montazowej

i utatwia instalacje nawet w pomieszczeniach
remontowanych.

+ Przeptyw (przy 20 mm stupie wody): do 79 I/min

« Zasyfonowanie: 50 mm

ESTETYKA IWYGLAD

Wysokiej jakosci ruszt dwustronny.

Widok powierzchni ze stali
Zasyfonowanie nierdzewnej

1 odptyw 2 odphywy Norma NF

@50mm  @50mm  odplywy
prysznicowe

SZCZELNOSC

Aby zapewni¢ maksymalng szczelnosc¢ VENISIO EXPERT posiada w komplecie kolnierz uszczelniajacy z PE.
Montaz kotnierza polega na: natozeniu go na korpus odtywu, docisnieciu listwa i skreceniu catosci wkretami
ze stali nierdzewnej. Tego typu rozwigzanie to réwniez oszczednosc czasu dla instalatora, ktory nie musi juz
czekac na wyschniecie kleju aby kontynuowac montaz.

LUB
Ruszt do wypetnienia ptytkami zrama
ze stali nierdzewnej

UNIWERSALNOSC

Wyposazony w 7 otworéw odplywowych, dostosowanych do wszystkich europejskich rynkow:

2 otwory mufowe @ 50 mm




PRI

INSTALACJA I REGULACJA

«Instalacja:

Stabilnos¢ i regulacje wysokosci odplywu zapewnia system
nozek, ktore umozliwiajg réwniez przytwierdzenie korpusu
odplywu do posadzki przy pomocy kotkéw rozporowych.

» Montaz rusztu:

VENISIO EXPERT, dzieki systemowi podkladek, umozliwia instalatorowi wyregulowanie

wysokosci rusztu juz po wylaniu zaprawy lub nawet po przyklejeniu plytek, w celu:
- ewentualnego zniwelowania bledéw w wypoziomowaniu podtogi,

- uwzglednienia grubosci plytek, ktéra mogta by¢ nieprawidtowo obliczona podczas instalacji

odptywu,

- idealnego efektu wizualnego: braku defektéw oraz zapewnienia odplywu bez efektu

zbierajacej sie wody.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasyfonowanie

50 mm

Y

x
L
|_
>_
=
o
U
wn
O
[ea)
o,
oc
(&)

od14do 16
mm

od 12do
14 mm

od 10do
12 mm

od 8do
10 mm

=8mm

Przeptyw (przy 20 mm stupie
wody)

do 79 1/min (w zaleznosci od ilosci podiaczonych otworéw
odptywowych)

Wysokosc odplywu

89 mm (do poziomu wylewki)

Zakres regulacji ndzek

35 mm - regulacja wysokosci od 89 do 124 mm

Materiat

Odptyw: ABS
Ruszt i ramka: szczotkowana stal nierdzewna 304L
Kotnierz uszczelniajacy: PE z widkning po obu stronach

Polaczenie z instalacja
odplywowa

2 otwory nyplowe 850 mm
2 otwory mufowe 850 mm
2 otwory nyplowe 843 mm
1 otwér mufowy @43 mm
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WYKAZ ELEMENTOW

1 Ostona odptywu podczas montazu PVvC

B Ruszt dwustronny Szczotkowana stal nierdzewna 3041
3 Ramka ze stali nierdzewnej Szczotkowana stal nierdzewna 3041
4 | Ramka Popielaty ABS

5 | Podktadka Szary ABS

B | Listwa Popielaty ABS

7 Kanat odptywowy Szary ABS

8 | Koszyk Szary ABS

9 | Korpus Szary ABS

10 | Wspornik nézek Czerwony ABS

11 | Nézka Czerwony ABS

12 | Stopa Czerwony ABS

13 | Sruba3,9x32 mm Stal nierdzewna

14 | Kotek @6x30 mm PP (polipropylen)

15 | Sruba4,2x16 mm Stal nierdzewna

Zaprawa

ODPLYW
EXPERT

Plytki ceramiczne
Klej do ptytek

WIDOKW PRZEKROJU

...-‘__-_-:___,

Kotnierz uszczelniajacy
Podktad gruntujacy

Nr katalogowy Kod EAN 13 Opakowanie

3375537187355  Karton
3375537187362
3375537187379

3375537187386

30718788
30718789
30718790
30718791

Karton
Karton

Karton

32011





